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LIEBHERR LTM 1160-5.1 (160 ton.)

Lança telescópica:
Gib + Fly:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

13,2 m + 62 m
5,4 m + 43 m

10 x 8 x 10
60 ton

10 x 8 x 10 por eixo
46,5 ton.

LIEBHERR LTM 1095-5.1 (95 ton)

Lança telescópica:
Gib + Fly:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

58 m
10,5 m + 8,5 m

10 x 8 x 10
60 ton

5 x 12 ton. por eixo
23 ton.

LIEBHERR LTM 1055-3.1 (55 ton.)
LIEBHERR LTM 1040-2.1 (40 ton.)

Lança telescópica:
Gib:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

35 m
9,5 m

4 x 4 x 4
24 ton

2 x 12 ton. por eixo
6,5 ton.

TEREX/DEMAG AC 40 (40 ton.) LIEBHERR LTM 1030-2 (35 ton.)

TEREX/DEMAG AC 35 (35 ton.)

Lança telescópica:
Gib + Fly:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

40 m
9,5 m + 6,5 m

8 x 8 x 8
36 ton

3 x 12  por eixo
12 ton.

Lança telescópica:
Gib + Fly:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

30 m
8,6 m + 6,4 m

4 x 4 x 4
24 ton

2 x 12 ton. por eixo
5 ton.

Lança telescópica:
Gib:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

40 m
8 m

4 x 4 x 4
24 ton

2 x 12  por eixo
4,5 ton.

Lança telescópica:
Direcção
Peso operativo:
Eixo:
Contrapeso total:

30,4 m
4 x 4 x 4

24 ton
2 x 12  por eixo

5 ton.

TRACTOR C/ PORTA MÁQUINAS
INVEPE R 124 PM

Transporte normal:
Transporte especial:
Altura engate:
Eixo:
Pinos engate para contentor

23.680 kg
43.000 kg

1250 mm
2 x 12  por eixo



RENAULT C/ GRUA

Palfinger PK 23500 e Basculante
Pinos de Engate para Contentor

MERCEDES C/ GRUA

Palfinger PKK 8500
Basculante

MANITOU MT 1740R

Altura de elevação:
Capacidade nominal:
Alcance máximo:
Transmissão:

Corrector de nível:

17,5 m
4000 kg

13,17 m
convertido de par

Estabilizadores hidráulicos
± 9º

MANITOU MT SL 1435

Altura de elevação:
Capacidade nominal:
Alcance máximo:

Corrector de nível:

13,6 m
3500 kg

9,80 m
Estabilizadores hidráulicos

± 9º

JCB 540-140

Altura de elevação:
Capacidade nominal:
Alcance máximo:
Transmissão:

13,8 m
3.500 kg

9,80 m
convertido de par

Estabilizadores hidráulicos

JCB 3CX4 RETROESCAVADORA

Peso operacional: 7370 kg
Balde capacidade: 1m3

MANITOU ROTATIVO MRT 1742

Altura de elevação:
Capacidade nominal:
Alcance máximo:

17,30 m
4200 kg

14,50 m
Estabilizadores hidráulicos

PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA 16PX

Alcance horizontal:
Altula ao solo:

10,60 m
40cm

4 rodas motrizes e directrizes standart

Altura de elevação: 16 m
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